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Waar en wanneer

Geen snoer, geen stre
Sneller inzetbaar, snelle

MMMMMM

) Kenmerken |GERMANY

- CAS-accu: 18 V Li-lon - - HEXAFIX snelkoppeling -

- Betrouwbaar -

- 2 versnellingen - - Rubber stootdoppen -
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Bespaar tijd: je hoeft niet op zoek naar een 3 ~
stroompunt. U kunt meteen aan de slag.
Flexibel en comfortabel: snoerloos mengen waar en 2 ceents @ @lEEET FibeaERen
wanneer u wilt. de Profi-set. Accu en oplader ook
. . los verkrijgbaar:
18 V CAS Li-lon-accu, 100% uitwisselbaar met alle
andere producten uit de CAS-familie.
De juiste accu voor het mengen: 5,2 Ah voor een
perfecte balans tussen vermogen en duur.
Mengt makkelijker en sneller, ook zware en droge
materialen, dankzij de 2-gang aandrijving. e
77
Rubber stootdoppen beschermen de omgeving en de CAS Accu-pack
machine bij het wegzetten. 18V, 5,2 Ah
Geen rugklachten door de prettige werkhoogte
Moeiteloos werken en vaste grip dankzij de
ergonomisch gevormde handgreep.
Match Your Mix: Eenvoudig wisselen van mengstaaf,
met de HEXAFIX snelkoppeling, zonder gereedschap. _t
20678
Oplader ASC 30-36 geschikt
voor alle Metabo Li-power
accupacks
Technische gegevens Menghoeveelheid per accu-lading
Aantal versnellingen 2 Materiaal Aanbevolen Hoeveelheid
Belast toerental 1. gang -350 min? mengstaaf met 1 accu-lading ?
Belast toerental 2. gang -580 min* Sierpleister WK 140 HF 6 zak a 20 kg = 120 kg
Gewicht 3,9 kg Cementdekvloer MK 140 HF 9 zak a 30 kg =270 kg
Max @ mengstaaf 140 mm Tegellijm KR 120 HF 4 zak a 25 kg = 100 kg
Aansluiting mengstaaf HEXAFIX® Dunpleister KR 140 HF 5 zak a 30 kg = 150 kg
Mengstaaf in set WK 140 HF Isolatiepleister WK 140 HF 6 zak a 30 kg = 180 kg
voor cementpleisters, cement- Natuursteenmortel WK 140 HF 8 zak a 25 kg = 200 kg
dekvloer, metselmortel, enz. Egalisatiemortel DLX 152 HF 11 zak a 25 kg = 275 kg
Menghoeveelheid -40 1.
CAS-accu-pack ¥ 18V Li-lon, 5,2 Ah
Laadtijd accu ¥ ca. 100 min.
Artikel-nr. Basic-Set
Xo 20 NC met WK 140 25166

zonder accu en oplader

Artikel-nr. Profi-Set

Xo 20 NC met WK 140, 25167
2 accus’s en oplader

I Accu's en oplader alleen inbegrepen bij Profi-Set Z Gebruikte accu: 18V, 5,2 Ah Li-lon. In de praktijk getest op de bouwplaats. Waardes kunnen afwijken, bijv. door materiaal samenstelling,
temperatuur enz. Alle opgaves zonder garantie.

CAS Fd Fen accu voor alles. Meer dan 20 merken. Meer dan 230 machines.
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