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\/ous pouvez compter sur eux,chaguejour :
les nouveaux meélangeurs manuels Collemix

) Caractéristiques

- Poignées ergonomiques - - Interrupteur électronique -

- Boite 2 vitesses* -

- Fiabilité -

- Raccord rapide HEXAFIX* - + Tampon en caoutchouc -




La gamme éprouvée de mélangeurs offrant des
performances optimisées pour d’excellents résultats
Rendement des plus élevés grace a la boite de vitesse
et au moteur hautement performants

Augmentation progressive de la vitesse de rotation

grace a un interrupteur électronique

Plus de fonctionnalités facilitant I'utilisation, comme le
tampon en caoutchouc pratique pour poser I'appareil
en douceur

La hauteur de travail adaptée des modéles Xo-R
permet de travailler tout en ménageant le dos

Aucun démarrage accidentel grace a l'interrupteur
électronique de sécurité

Travail sans fatigue grace aux poignées ergonomiques
Changement facile de la turbine a I'aide du raccord

rapide HEXAFIX » Tous les
Robustes méme soumis a des sollicitations extrémes modeéles sont
Résultats de mélange optimaux grace a l'utilisation également

disponibles en

d’une géométrie adaptée de la turbine .
version M-14.

2 ans de garantie

Caractéristiques techniques Xo4 Xo 6

Puissance nominale : 1150 Watt 1500 Watt 1750 Watt

Tension : 230 Vv~ 230 Vv~ 230 v~

Vitesse en charge a la 1% vitesse : - 640 min? -420 min? - 400 min™!

Vitesse en charge a la 2°™ vitesse : -590 min - 560 min

Quantité de mélange, recommandée : - 40 litres - 60 litres - 90 litres

Longueur du cable : 4m 4m 4m

Poids avec la turbine : 5,3 kg 6,2 kg 7,0 kg

@ max. de la turbine : 120 mm 150 mm 170 mm

Malaxeur livré avec la turbine : Type WK 120 Type WK 140 Type MK 160
pour crépis, chapes, pour crépis, chapes, pour bétons, crépis et mortiers
mortiers, mastic, etc. mortiers, mastic, etc. de tous types, résines époxy, etc.

Numéro de référence avec raccord HEXAFIX : 25100 25118 25142

Numéro de référence avec raccordement M-14: 25106 25124 25148
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