
NOUVEAU

 Caractéris� ques

Pe� t accessoire
grands eff ets
Dosage sans fil
sur le chantier

A C C E S S O I R E S

· Associé à un ouvreur de sac plus dust.EX ·

· Raccords pour fl exible ·

· Op� mal pour le mélange automa� que · 

· Facile à accrocher sur presque tous les seaux ·

· 2-6 bar ·

· Quan� té dosée de 1 à 99 l ·

3/4�

incl. opt.



Votre revendeur spécialisé Collomix :

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemagne
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

Doseur d’eau électronique AQiX

▪ Dose l’eau jusqu’à 50% plus rapidement
▪ Pour doser l’eau facilement, accrochez AQiX au seau 

et appuyez sur Démarrer. L’appareil fait le reste lui-
même.

▪ Dosage simple de la quan� té d’eau pour tous types de 
matériaux à mélanger

▪ Garan� r la quan� té d’eau exacte pour chaque mélange
▪ Fini de s’encombrer avec un seau mesureur
▪ Extrêmement précis
▪ L’appareil fonc� onne sur piles – pas de câble 

encombrant, très mobile
▪ 2 boutons mémoire – m1 et m2
▪ Dosage manuel possible
▪ Commande intui� ve
▪ Classe de protec� on IP 64
▪ Boî� er incassable pour l’u� lisa� on quo� dienne 

sur chan� er
▪ U� lisa� on possible sur tous les mélangeurs 

automa� ques les plus courants
▪ Livré en malle� e à coque plas� que rigide
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Caractéris� ques techniques

Collomix – Votre partenaire depuis plus de 40 ans pour tous vos mélanges

Quan� té de dosage présélec� onnable : 1-99 litres en 0.1 l increments 
Débit : 10-25 l/min
Pression de fonc� onnement maximum : 2 á 6 bar
Précision : ± 2 %*
Classe IP : 64
Piles (incl.) :  2x AA
Mémoire pour les quan� tés dosées : 2
Raccord d’eau sur l‘appareil : 3/4”
Dimensions AQiX (L x l x h):  260 x 82 x 140 mm
Dimensions AQiX (L x l x h):  290 x 254 x 89 mm
Poids :  688 g
Contenu: Doseur d‘eau AQiX,
 male� e rigide 
 1/2“ adaptateur de connec� on,
 2x ba� eries AA
No d‘ar� cle 19042

                            *pour > 3 l


