
 Dwangmenger XM-2 650

 Materialen en toepassingen

De specialist in renova� e
XM-2 650 � snelle en optimale 
menging met perfecte 
materiaaleigenschappen

· Renova� epleister · · 2-K-bestra� ngs-
voegmortel  ·

· Gietmortel ·

· Betonsanering · · Reac� eharscoa� ng ·

· Reac� eharsmortel ·



XM 160    XM 195

XM 160   SR 160

Uw Collomix vakhandel:

 Extra-Toebehoor: Transportwagen

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland

Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

Dwangmenger XM-2 650

 Dwangmenger met hoog draaimoment voor 

snel en op� maal mengresultaat met perfecte 
materiaaleigenschappen

 Ideaal voor industriële vloerdeklagen, reac� e-
harssystemen, betonsanering, isola� e systemen, 
hoogovenbouw, kanaal- en waterbouw, vloeren-

bouw, etc.

 2 mengwerken, 2 mengsnelheden en met 

randafstrijker

 Con� nue inzetbaar door gebruik van meerdere 
speciekuipen (-1 to/h)

 Tijdschakelaar (90, 180 sec., duur)

 Met de transportwagen (toebehoor) maakt u 

het systeem compleet

 Aanbevolen door toonaangevende fabricanten 

van bouwchemie

 2 modellen (met 230 en 400 Volt)
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Produkt-Video

 WS 1*

 WS 2**

Leveromvang

Materiaal *WS1 **WS2 Technische Gegevens

Aardvoch� g beton -16 mm korrelgroo� e  

Cementpleister  

Leempleister zonder vezels 
Isola� epleister
Pleisters met luchtporiën

Natuursteen-bestra� ngsmortel  
2-K-bestra� ngsvoegmortel
Tegellijm (Tegelmortel)

Verlopende dekvloeren

Verlopende mortels

Kleefmortel als hechtlaag

Voegmortel  

Giet-voegmortel  

Hechtbrugmortel 

2-componenten afdich� ng smeerbaar 
Nivelleermassa�s

2-componenten Epoxyhars-zandmengsel  
Lijmmortel voor gevelisola� e 
Renova� epleister 
Polymeermortel 

Gietmortel 

Reac� ehars systemen vloeistof 

Menghoeveelheid:  max. 50 Liter

Inhoud speciekuip:  65 Liter

Vermogen:  1,1/1,5 kW | 230/400 V

Toerental mengwerk:  2 x 185 | 1 x 670 min-1

Toerental afstrijker:  40 min-1

Gewicht, ledig:  105 kg

Afme� ngen:  107,5 x 73 x 84,5 cm 

Ar� kel-Nr. XM 2 - 230 V:  39014
Ar� kel-Nr. XM 2 - 400 V:  39016
Ar� kel-Nr.-Mengwerk XM 160:  70153

Ar� kel-Nr.-Mengwerk XM 195:  70155

Ar� kel-Nr.-Mengwerk SR 160:  70157

Ar� kel-Nr. Speciekuip 65 L:  60403

Ar� kel-Nr. Transportwagen:  70183


